
2

[H4] czerwony

[G4] czarny

[GND elektrozaworów] czarny

Obydwa 1,5 mm

[B2] żółty CAN_L (pin 14)

[B3] biały CAN_H (pin 6)

[C3] niebieski OBDII K-line (pin 7)

1234

(-)

ID

1234

5678

[F4] brązowy

[G3] czerwono-biały

[E3] fioletowy

[E2] biały
[G4] czarny

[H3] niebieski
[GND akumulatora] czarny

[G4] czarny
[F3] biały
[G3] czerwony

[H3] niebieski

[GND akumulatora] czarny

Akumulator +12V

Złącze OBDII
Sygnał RPM

(podłączenie opcjonalne)

+12V po kluczyku

Lambda 1

Do podciśnienia

Do wtryskiwaczy 
gazowych

Reduktor

Czujnik 
temperatury 

reduktora

Elektrozawór

Wielozawór 

Czujnik poziomu gazu

Filtr gazu

5) [E4] żółty
6) [G4] czarny
7) [G3] czerwony
8) [D4] niebieski

Interfejs 
diagnostyczny

Przełącznik

[D1] różowy

Obwód pompy paliwa

przekaźnik normalnie zamknięty

+12V akumulatora

A1 Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona ECU)

Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona wtryskiwacza)

Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona ECU)

Pompa paliwa

Temperatura gazu

MAP (podciśnienie)

Wtryskiwacz gazowy 1

Wtryskiwacz gazowy 3

Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona wtryskiwacza)

OBDII CAN L-line

+5V zasilanie przełącznika

Przełącznik Tx

Temperatura reduktora

Ciśnienie absolutne gazu

Wtryskiwacz gazowy 2

Wtryskiwacz gazowy 4

Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona ECU)

OBDII CAN H-line

OBDII K-line

Przełącznik-przycisk

Lambda 1

Czujnik poziomu gazu

+12V po kluczyku

+12V do [wtryskiwaczy gazowych, elektrozaworów]

Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona wtryskiwacza)

Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona ECU)

Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona wtryskiwacza)

Interfejs diagnostyczny Tx

Interfejs diagnostyczny Rx

RPM

GND akumulatora

+12V akumulatora

A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4

F1 F2 F3 F4

G1 G2 G3 G4

H1 H2 H3 H4

1 2 3 4  5

1) [G3] czerwony
2) [E1] żółty
3) [F2] biały
4) [F1] niebieski
5) [G4] czarny

Czujnik 
ciśnienia 

i temperatury
(mapsensor)

2 12 12 12 1

Wszystkie 0,75 mm2

1) [G1] szary
2) [G2] żółty
3) [H1] fioletowy
4) [H2] niebieski

Wtryskiwacze 
gazowe

[H3] czerwono-biały

1234

Wszystkie
0,5 mm 2

1) [B1] szary
2) [A2] żółty
3) [A3] fioletowy
4) [C4] niebieski

Wtryskiwacze 
benzynowe

Czujnik napięciowy Czujnik rezystancyjny

1) [C2] czerwony
2) [G4] czarny
3) [D3] niebieski
4) [D2] brązowy

1
2

3
4

0,35 mm 2

0,35 mm 2

0,35 mm 2

0,35 mm 2

Wszystkie 0,35 mm2

Wszystkie
0,35 mm2

0,35 mm 2

0,35 mm 2

0,75 mm 2

0,5 mm 2

1 mm 2

1 mm 2

nie podłączać 
czerwonego 

przewodu
zaizolować

nc

no

HLS

Manometr

(tylko CNG)

(tylko LPG)

(tylko LPG) (tylko LPG)

podłączyć 
wszystkie

podłączyć 
wszystkie

0320101xx 

1) [C1] szaro-czarny
2) [A1] żółto-czarny
3) [A3] fioletowo-czarny
4) [B4] niebiesko-czarny

ECU 
benzynowy

Strona ECU benzynowego

Schemat podłączenia


